SHERA BOARD

Descripcion
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Ventaja

e Resistente a la climatologia
e Inmune al dafio por agua

e Resistente al fuego

e Aislamiento acustico

e No fragil

e Baja contraccion y dilatacion
e Flexible

e Facil de trabajar

e Resistente a las termitas

e Sin amianto

Shera Board es la composicién de placas planas de fibrocemento sin amianto, cemento

de Portland, fibra de celulosa y arena refinada. Con un proceso de fabricacion especial

llamado autoclave, nuestra placa adquiere fuerza, durabilidad y estabilidad dimensional.

Shera Board es incombustible y se fabrica en varios espesores para diferentes

aplicaciones tanto exteriores como interiores.

Referencias Estindar
Norma Categoria Titulo
ASTM C1185,€1186-99 Placas planas de fibrocemento sin amianto
ASTM E90 - 97 Perdida de transmisién de sonido
[Ne] 8336: 1993 Placas planas de fibrocemento
ASINZS 2908.2: 2000 Producto con celulosa y cemento parte 2: Placas planas
JIs A5430 - 1995 Placas de cemento reforzadas con fibras
EN (BS, NEN) 12467: 2000 Placas planas de fibrocemento
TIS 1427 - 2540 Placas planas de fibrocemento




Aplicaciones

Medida (mm) Grosores (mm) Aplicaciones recomendadas

e Techo interno

1200 x 2400 3.2,35,4,45 o Techo decorativo

1220 x 2440 o Falsos techos

1200 x 2400 6 e Tabique decorativo

1220 x 2440 e Tabique interno

1200 x 2400 8 e Tabique externo

1220 x 2440 o Tabique decorativo
e Bajo techo
*  Muro exterior

1200 x 2400 1012 e Revestimiento exterior

1220 x 2440 o Areahtimeday respaldo de azulejos
e Bajo techo
e Bajo suelo

1200 x 2400 15,18,20 e Suelo, pavimento

1220 x 2440

Ficha técnica

Propiedades fisicas

Tolerancia al grosor
Densidad

Modulo de ruptura
Modulo de elasticidad
Absorcion de agua
Contenido de humedad
Estanqueidad al agua
Valor PH
Conductividad térmica
Aislamiento acustico

Movimiento de humedad

Resistencias al fuego

Ignicion

Indice de propagacion de fuego
Extension de la superficie de la llama

+ 6%

1,300 + 50 kg/m3

> 7 MPa (Mojado)

5,500 + 500 MPa (Mojado)
<35%

<12%

Pass

7-8

0.15 W/mXK

STC =30 dB (6 mm)

STC =50 - 60 dB (10 mm composite wall)
0.04%

Pass
1 -
Class 1




Resistencias

Resistencia al congelamiento / descongelami Pass
Resistencia al agua caliente Pass
Resistencia al calor / lluvia Pass
Resistencia al mojado / secado Pass
Instalacién
Herrami No se itas herr: peciales. Los prod pueden instalarse con clavos

como los de madera, sujetados con tornilleria normal o auto-taladrante y cortado con una sierra eléctrica
con disco de diamante.

Fijacion: Shera Board se puede fijar sobres maderas con un tamafio minimo de 1,5 x 3 pulgadas o sobre
marcos de acero con un espesor de al menos 0.55 mm. El tabique debe ser apoyado en el borde en
posiciones intermedias con centros que no excedan los 600 mm. El sujetador debe ubicarse a més de 12 mm
de los bordes y 50 mm de las esquinas del tabique.

Fijadores: Pueden ser tanto clavos como tornillos. Se puede clavar directamente en soportes de madera con
clavos redondos. Para los tornillos de metal, el tamafio y la longitud del tornillo estardn de armonia con el
grosor del tabique y el calibre del encuadre. La perforacion previa de la placa es imprescindible, de lo
contrario, se necesitaran los tornillos de cabeza auto-perforante y auto-taladrante.

Juntas: Debido a que la placa de fibrocemento estd sujeta a cambios ligeramente dimensionales, la junta a
tope se puede usar en dreas de division en seco o donde la apariencia de la junta expuesta es aceptable. Para
una mejor proteccion del agua, se puede usar sellador flexible acrilico o poliuretano para sellar el espacio de
3-5 mm.

Condiciones

Transporte, manejo y almacenaje: Entregar la placa SHERA al lugar del proyecto en un paquete original
sin abrir y guardalo en un espacio completamente cerrado donde estard protegidos contra dafios por
humedad, luz solar directa, contaminacion de la superficie y otras causas. Manipular la placa SHERA con
cuidado para evitar que se astillen los bordes o daiien las placas de ninguna manera.




